
ZIPSCREENS VON RECKENDREES – 
die bessere Alternative, wenn es um modernen, windstabilen Sonnenschutz geht

Heutzutage muss ein Sonnenschutz mehr können als nur 
für Schatten zu sorgen. 

Die Reckendrees ZipScreens sorgen für Blend-, Sicht- 
und Hitzeschutz und schaffen eine angenehme Atmo-
sphäre für Ihr individuelles Wohlbefinden. 

Ob Zuhause oder am Schreibtisch Ihres Arbeitsplatzes 
– je nach Durchlässigkeit des Textilscreens (Gewebeart) 
kann ein lichtdurchlässiger oder blickdichter Sonnen-
schutz erzeugt werden, der die Sonnen- und UV-Strah-

lung um bis zu 100% reduziert und so noch mehr Dun-
kelheit als ein geschlossener Rollladen schafft. 

Die textilen Sonnenschutztücher sind absolut wetter-
beständig und lassen kein Wasser oder Schmutz durch-
kommen. 

Durch die große Auswahl an Farben sind Ihrer Fassaden-
gestaltung keine Grenzen mehr gesetzt, auch bei Glasflä-
chen bis zu einer Breite von 4 Metern. 



 Sonnen- & Hitzeschutz:
 angenehmes Raumklima auch an heißen Sommer-

tagen (die Sonnenstrahlen werden vom Tuch abgehal-
ten, bevor sie mit dem Fensterglas in Kontakt kommen 
und so den Raum aufheizen)

 Blendschutz:
 lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmo-

sphäre (Verhinderung von Lichtreflexen auf Compu-
ter- oder Fernsehbildschirmen) 

 Sichtschutz: 
 mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause 
     (teilweise oder vollständige Verdunkelung)

 Große Flächen:
 für alle Einbausituationen und extreme Maße bestens 

geeignet. (mit bis zu 4 Metern in der Breite können 
Glasflächen beschattet werden) 

 Windbeständigkeit:  
 seitlich geführter Behang und beschwerter Fallstab für 

stabile Tuchspannung auch bei hohen Windlasten

 Fassadengestaltung:
 große und dekorative Auswahl an unterschiedlichen 

Gewebearten und Farben 

 Farbauswahl:
 unbegrenzte Möglichkeiten 

bei der Farbauswahl 
       (Die Farbe bestimmt die 

übertragene Wärme, die 
Filterung des Lichtes und 
den Schutz gegen die UV-
Strahlung.) 

 Textile Sonnenschutztücher:
 wasser- und schmutzabweisend, 
 UV-beständig und somit absolut wetterfest 
 (pflegeleicht und wartungsarm) 

 Insektenschutz-Funktion: 
 bei geschlossenem Screen-Behang

 Kastengrößen: 
 mit einem Kasten sind alle Höhen abgedeckt 

 seitliche Behangfixierung:  
 für eine stabile Tuchspan-

nung (bis zu Windwider-
standsklasse 6 nach DIN 
13659 bleibt das Tuch 
fest gespannt in der Füh-
rungsschiene) und zur 
100%igen Verdunkelung

VORTEILE DES RECKENDREES ZIPSCREENS 
im Aufsatzkasten VEKA VARIANT 2.0 im Überblick: 
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